
Nádrž s dvěma výměníky

Pracovní parametry:

Maximální pracovní tlak: 6; 8; 10 bar - zásobník teplé vody

12 bar - výměník

Max. pracovní teplota: 95°C   -  zásobník teplé vody

95°C -  výměník

Materiály:

Nádoba:     Nerezová ocel  WNR-1.4571 (AISI 316Ti)

výkres  WNR-1.4404 (AISI 316L)

Výměník:  Nerezová ocel  WNR-1.4571 (AISI 316Ti)

 WNR-1.4404 (AISI 316L)

Připojení:   Nerezová ocel  WNR-1.4571 (AISI 316Ti)

 WNR-1.4404 (AISI 316L)

Pasivováno:   Vnitřní i vnější povrch nádoby

  je ošetřen v pasivační lázni

Horní víko:    ABS

Plášť:    Polyetylenová textilie

Izolace:    Polyuretanová pěna 70-85 mm

  Splňuje požadavky vyhlášky č. 193/2007 

Popis připojení:

(Hrdla opatřena vnitřními závity)

 1   - Hrdlo pro teploměrnou jímku G 1/2"

 2   - Pomocné hrdlo

 3   - Hrdlo G 6/4

 4   - Kontrolní otvor

 5   - Výstup vody

 6   - Vstup výměníku

 7   - Vstup cirkulace

 8   - Výstup výměníku

 9   - Vstup vody

10  - Vstup výměníku

11  - Výstup výměníku

LT Ø D H Ø Dn A B C F E G I L M N O P R  R - minimální výška stropu pro postavení

800 790 1810 930 395 1025 1290 1490 70 350 450 945 1100 1215 1155 1475 2070        zaizolované nádrže

1000 790 2210 930 395 1230 1655 1865 70 350 450 1095 1365 1525 1480 1840 2420

1500 1000 2215 1170 550 1295 1625 1830 110 475 655 1210 1385 1575 1460 1810 2530

2000 1100 2525 1240 555 1485 1945 2150 90 480 660 1365 1605 1795 1685 2130 2850

LT [litry] S1[m
2
] S2[m

2
] 2 1 5;9 7 3 Kg Označení nádrží:

800 800 2,7 1,5 G 6/4 G1/2 G 6/4 G1 G5/4 162 TXI 1500 DSF

1000 1000 3,0 1,9 G 6/4 G1/2 G 6/4 G1 G5/4 195 TXI  -  typové označení

1500 1500 3,7 2,3 G 6/4 G1/2 G2 G1 G5/4 271 1500  -  objem zásobníku

2000 2000 5,0 3,0 G 6/4 G1/2 G2 G1 G5/4 385 DSF  -  řada

Výrobek byl zkoušen ve Stroj.zkušebním ústavu v Brně.
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Tlakové ztráty a výkony výměníku ohřívače TIPEX  TXI - DSF

Výkonové parametry zásobníků TIPEX TXI– DSF 

Pozn. :

Množství vody (1)  - Množství teplé vody namíchané v odběrném místě se studenou na výslednou teplotu 45 °C

tz 50 °C  - teplota, na kterou je zásobník na začátku odběru nahřátý

trvalý výkon výměníku   - výkon při ustáleném odběru ohřáté vody na danou teplotu

doba ohřevu   - čas potřebný pro ohřátí vody v zásobníku na danou teplotu
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TXI 2000DSF

TXI 800DSF

TXI 1000DSF

TXI 1500DSF

Horní výměník

Typ

TXI 800DSF 2,6

2,9 8TXI 1000DSF

4,2

3,4 14

26

TXI 1500DSF

TXI 2000DSF

Nerezové akumulační nádrže
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Tlakové ztráty spodního výměníku
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Tlakové ztráty horního výměníku

0

5

10

15

20

25

30

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

průtok [m3/h]

tl
a
k
o
v
á
 z
tr
á
ta
 [
k
P
a
]


